MPN: LVO231469

Cable de fibra éptica multimodo LC-LC
duplex Tm OM3 50/125 LSZH

El cable de fibra dptica multimodo OM3 de 50/125um con insensibilidad a la
flexién presenta menos atenuacién cuando se dobla o tuerce en comparacién

con los cables de fibra éptica tradicionales, lo que hace que la instalaciéon y el
mantenimiento de los cables de fibra éptica sean mas eficientes. Este cable de
fibra 6ptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR,
10G LRM, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la
especificacion de fibra preferida para conexiones Ethernet de 10G. Los cables de
conexion multimodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los

estandares IEC, EIA TIA o Telcordia.

® Diseflado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computacion

e Color: Aqua

Longitud: 1 metro

® probado previamente con informe de prueba

Especificaciones

Features

Other features

Packaging data

Technical details

Vendor information

Weight & dimensions

Certificacion

Color producto

LSZH (Baja Emisiéon de Humo y Sin Halégenos) y retardante de llama

IEC, EIA, TIA, Telcordia

Agua colour

Conector 1 LC/UPC
Conector 1 género Male
Conector 2 LC/UPC
Conector 2 género Male
Diametro del nucleo 50 um
Didmetro del revestimiento 125 um

Estructura modo fibra
Full duplex

Libre de halégeno
Longitud del cable
Material cubierta
Tipo de cable

Tipo de fibra 6ptica

Tipo de interfaz Ethernet
Conector(es)

Cantidad

Cantidad por pack
No contiene

Brand Name

Warranty

Diametro del cable

Multi-mode

Yes

Yes

Tm

Low smoke zero halogen (LSZH)

Duplex

OM3

10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
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1 pieza(s)
Halogen

Lanview

5 ARo/s

3Imm



Otros productos de esta serie

1 LVO231469
2 LVO231301
3 LVO231470
5 LVO231471
10 LVO231472
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