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Farolas LED Solar 
 

Farola solar LED con sensor crepuscular, ideal para alumbrado público, las 

cargas máximas se alcanzan tras 12 horas de exposición al sol. Una vez montada, 

no requiere ningún mantenimiento, salvo una limpieza superficial del panel en caso 

de suciedad excesiva. 

Su funcionamiento es automático gracias a su sensor óptico crepuscular que se 

activa al anochecer. 

 

 

Referencia Potencia 

(W) 

Flujo luminaria 

(lm) 

Panel Tº Color 

HO-STR100W-SL04-CW 100 W 10000 6 V / 15 W 6000 

HO-STR150W-SL04-CW 150 W 15000 6 V / 20 W 6000 

HO-STR200W-SL04-CW 200 W 20000 6 V / 20 W 6000 

 

 

CARACTERISTICAS   CARACTERISTICAS  

     

   Material        Aluminio/ PC  Células Silicio Monocristal 

Ángulo de apertura 60º  Tipo de Led SMD 2835 

Acabado Gris  Tº de Operación -20ºC +65ºC 

Índice de protección IP 65    

Protección contra 

impactos 

IK 08    

Fijación Vertical al báculo / 
Pared 

   

Frecuencia 50/60 Hz    

Angulo de Inclinación Variable 90º-180º    

Clase de aislamiento Clase III    

CRI 80    

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 DESCRIPCIÓN  

     


