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Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) na 3 x HDMI MST
4K 60 Hz

Opis *

GiHz

Ten rozdzielacz firmy Delock jest odpowiedni do podtaczenia trzech
monitoréw HDMI do komputera z interfejsem USB-C™ | obstugg
trybu alternatywnego DisplayPort. Na wyjsciach mozna jednoczes$nie
obstugiwac trzy monitory.

Multi-Stream Transport (MST)
Urzgdzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i

obstuguje rozszerzong konfiguracje pulpitu DisplayPort. W Windows, Numer artykutu 88040

monitory sg kontrolowane osobno i moga by¢ potagczone w jeden
EAN: 4043619880409

Kraj pochodzenia: China
Wysoka Rozdzielczosé Opakowanie: Retail Box

Dzieki szerszemu pasmu DisplayPort 1.4, obstugiwane sg trzy
monitory o rozdzielczosci 4K (3840 x 2160).

duzy ekran.

Szczegoty techniczne

Ztacze:

Wejscie: 1 x USB Type-C™ meski

Wyijscie: 3 x HDMI-A Zenski

Chipset: VMM5310

Specyfikacja DisplayPort 1.4

Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
Obstuga Display Stream Compression 1.2 (DSC)

Obstuga HDR

Obstuga HDCP 1.4 oraz 2.2

Maksymalna rozdzielczosé (w zaleznosci od systemu i podtaczonych urzadzen)
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):

2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

3 monitory: do 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x do 3840 x 2160 @ 60 Hz
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST) + DSC:

3 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)

Transfer sygnatéw audio i video

USB Bus power

Kolor: czarny

Dtugos¢ kabla bez ztgczem: ok. 15 cm

Wymiary bez kabla (DxSxW): ok. 98 x 36 x 12 mm
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Wymagania systemowe

e Windows 10/10-64/11
e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartos¢ opakowania

e Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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2/3

zmiany & pomytki zastrzezone. © 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzezone. 88040 15.09.2025



bQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world
Ogolne
Specyfikacja: DisplayPort 1.4

Obstugiwany system operacyjny: Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit

Windows 11

Interfejs

Wyijscie: 3 x HDMI-A Zenski

Wejscie: 1 x USB Type-C™ meski

Wtasciwosci techniczne

Maksymalna rozdzielczos¢ 3840 x 2160 @ 60 Hz
ekranu:

Witasciwosci fizyczne

Obudowa kolor: czarny

Dtugosé kabla: 15 cm

Diugosc: 98 mm

Szeroko$é: 36 mm

Wysokosé: 12 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy 14167

Miasto Berlin

Kraj Deutschland

Email info@delock.de

Strona internetowa www.delock.de
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