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Przekaznik DisplayPort 1.2 4K 60 Hz

Opis

Przekaznik DisplayPort firmy Delock moze by¢ uzyty do wzmocnienia
sygnatu potaczenia DisplayPort do 40 m. Kabel o diugosci do 20 m
moze by¢ podtaczony od komputera PC lub laptopa do gniazda
wejsciowego przekaznika, a po drugiej stronie, kabel 20 m
podtaczony do gniazda wyjsciowego przekaznika i wyswietlacza lub
telewizora. Wyjscie ma mozliwos¢ obstugi trybu podwéjnego (DP++),
wiec z pomocg odpowiednich adapteréw mozna podtaczy¢ monitory

HDMI. Numer artykutu 11464
Uwaga EAN: 4043619114641
Podczas uzywania kabla DisplayPort 20 pin na wyjsciu, przekaznik Kraj pochodzenia:
moze by¢ zasilany przez wySwietlacz. Taiwan, Republic of

China

Opakowanie: Retail Box

Szczegoty techniczne

e Zigcze:
Wejscie:
1 x 20-pinowy DisplayPort zenski
1 x ztgcze zasilania pradu statego 5 V
Wyijécie:
1 x 20-pinowy DisplayPort zenski
Specyfikacja DisplayPort 1.2
Obstuguje predkosé przesytu danych HBR2 (5,4 Gbps)
Wyjscie DisplayPort obstuguje Dual Mode DP++
Formaty wyjscia audio: 7.1-kanatowy z maks. czestotliwoscig probkowania 192 kHz
Rozdzielczos¢ do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zaleznosci od systemu i podtgczonych urzadzen)
¢ Rozdzielczo$é:i maksymalna dtugosé kabla:
3840 x 2160 przy 60 Hz / 5 m wejscie, 5 m wyjscie
3840 x 2160 przy 30 Hz / 15 m wejscie, 20 m wyjscie
2560 x 1600 przy 60 Hz / 20 m wejscie, 20 m wyjscie
¢ Kolor: czarny
e Wymiary (DxSxW): ok. 55 x 54 x 20 mm

Specyfikacje zrodta zasilania
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Scienne zrédto zasilania
Wejscie: AC 100 ~240V /50 ~60 Hz/0,2 A
Wyijscie:5V/1A
¢ Uziemienie na zewnatrz, biegun dodatni wewnatrz
e Wymiary:
wewnatrz: g ok. 1,35 mm
na zewnatrz: g ok. 3,5 mm
Lénge: ca. 7 mm

Wymagania systemowe

¢ Wolne gniazdo DisplayPort w systemie i wyswietlacz
¢ Kable potaczeniowe DisplayPort

Zawarto$¢ opakowania

¢ Repeater DisplayPort
e Zewnetrzny zasilacz
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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Ogolne
Specyfikacja: DisplayPort 1.2a
Interfejs
Wyijscie: 1 x DisplayPort zeniski
Wejscie: 1 x5V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm

1 x DisplayPort zenski
Wiasciwosci techniczne
Maksymalna rozdzielczos¢ 3840 x 2160 @ 60 Hz

ekranu:

Wiasciwosci fizyczne

Obudowa kolor: czarny

Materiat obudowy: Plastik

Dtugosé: 55 mm

Szerokosc¢: 54 mm

Wysokosé: 20 mm

Zasilacz

Typ zasilania: Euro wall power supply

Napiecie wejsciowe: AC 100-240V/50-60Hz/0,2A
Wyjscie zasilania: 50V/1,0A

Ztacze zasilania: DC wtyk meski 3,5 mm x 1,35 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de
Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich wtascicieli. Btedy drukarskie, www.delock.de 3/3

zmiany & pomyiki zastrzezone. © 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzezone. 11464 13.03.2025


http://www.tcpdf.org

