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Delock Przewod High Speed HDMI z siecig Ethernet -
HDMI-A, meskie > HDMI Micro-D, meskie, 3D 4K, o
dtugosci 1,5 m, Slim High Quality

Opis 4K

Ten wysokiej jakosci przewdd High Speed HDMI z siecig Ethernet
firmy Delock stuzy do wykonywania potaczen pomiedzy aparatem lub
tabletem wyposazonym w ztgcze Micro HDMI a monitorem lub

N

telewizorem ze ztgczem HDMI-A. Wyréznia sie on niewielkg Srednicg
i krétkimi ztgczami. Ten potrojnie ekranowany przewdéd tgczy w sobie

nousing
mozliwosé szybkiego transferu danych, a takze uzyskania potaczen 15m

audio/wideo oraz potaczenia sieciowego Ethernet. Ze wzgledu na

obstuge przepustowosci do 18 Gb/s obecnie istnieje mozliwos¢ Numer artykutu 84782
wys$wietlania materiatu 4K z maks. czestotliwoscia odswiezania 60
Hz, materialu 3D w rozdzielczosci 4K z maks. czestotliwoscig
odéwiezania 24 Hz, a takze materiatu w kinowym formacie obrazu Kraj pochodzenia: China

21:9. Przewéd umozliwia jednoczesna transmisje dwoch kanatow Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

EAN: 4043619847822

wideo w celu wyswietlania strumieni dla dwéch uzytkownikéw na
jednym ekranie, a takze umozliwia jednoczesng transmisje do
czterech kanatéw audio. Jako$¢ transmisji audio zostata znaczaco
poprawiona poprzez zastosowanie czestotliwosci prébkowania o
wartosci do 1536 kHz.

Cechy szczegodlne

¢ Wyjatkowo krotkie ztacza z petng metalowg ostong
¢ Specjalna niewielka $rednica przewodu

Szczegoty techniczne

Ztacze:

19-pinowe meskie ztagcze High Speed HDMI-A >
19-pinowe meskie ztacze High Speed HDMI Micro-D
Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
Rodzaj kabla: 36 AWG

Srednica kabla: ok. 3,2 mm

Skretka kablowa

Miedziany przewodnik
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Poztacane ztacze

Potréjnie ekranowany przewod

Metalowa obudowa

Transfer sygnatéw audio i video

Szybkos$¢ transmisji danych do 18 Gb/s

Rozdzielczosé do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zaleznosci od systemu i podtgczonych
urzadzen)

Obstuga 3D: maks. 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zaleznosci od
systemu i podtaczonych urzadzen)

Obstuguje kinowy format obrazu 21:9

Obstuguje 1080p HFR (wysoka czestotliwo$¢ odswiezania) 3D

Czestotliwosé odswiezania do 120 Hz

Obstuguje jednoczesna transmisje 2 kanatéw wideo, aby umozliwié¢ uzytkowanie
jednego ekranu przez dwéch uzytkownikow

Obstuguje prébkowanie kolorow w formacie 4:2:0 (oryginalny format Blu-Ray, DVD i TV)
Posiada zwrotny kanat audio (ARC)

Maks. 32 kanaty audio dla gtosnikéw

Czestotliwos¢ préobkowania audio o wartosci do 1536 kHz

Obstuguje jednoczesna transmisje do 4 kanatéw audio

Obstuguje dynamiczng regulacje synchronizacji ruchu warg z dzwiekiem w przypadku
opdznien audio / wideo

Obstuguje polecenia sterowania CEC 2.0

Wykorzystuje nowg zaawansowang przestrzen koloréw do prezentacji obrazow
cyfrowych

Obstuga Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™

Bardziej zywe i naturalne kolory

Kolor: czarny

Dtugos¢ kabla: ok. 1,5 m

Wymagania systemowe

¢ Wolny interfejs HDMI-A
¢ Urzadzenie z interfejsem HDMI Micro-D

Zawarto$¢ opakowania

e Kabel HDMI
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Ogolne

Specyfikacja:

Interfejs
Ztacze 1:

Ztacze 2:

Wiasciwosci techniczne
Szybkos¢ transmisji danych:

Maksymalna rozdzielczos¢
ekranu:

HDMI 2.0

1 x HDMI-A meski

1 x 19-pinowe meskie ztacze HDMI Micro-D

up to 18 Gb/s

3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz

Maksymalna czestotliwos¢ 120 Hz
odswiezania:
Witasciwosci fizyczne
Wykonczenie ztgcza: poztacane
Wykonczenie pinow: poztacane
Materiat przewodnika: miedz
Srednica kabla: 36 AWG
3,2mm
Tarcza: triple
Diugoéc: 1,5m
Kolor: czarny
Manufacturer information
Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de

Strona internetowa

Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich wtascicieli. Btedy drukarskie,

www.delock.de

zmiany & pomyiki zastrzezone. © 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzezone.

bQLock

we move the world

www.delock.de 3/3
84782 03.12.2024


http://www.tcpdf.org

