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Kabel swiattowodowy LC Duplex na LC Duplex
wielomodowy OM3 25 m

Opis
Ten swiattowod firmy Delock mozna uzywa¢ w celu podtgczania \\
réznych urzadzen sieciowych, np. switch'a do konwertera mediow. \ -

25m

Numer artykutu 80150

EAN: 4043619801503
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

Ztgcze:

1 x LC Duplex

1 x LC Duplex

Tulejka ceramiczna z ochrong przeciwkurzowg
Wielomodowy przewéd OM3
Swiattowdd: 50/125 um
Ptuatéepowsidina > 35 dB

Najmniejszy promien skretu: 25 mm
Srednica kabla: ok. 2,0 mm

LSOH (bezhalogenowy)

Temperatura robocza: -20 °C ~70 °C
Kolorystyka: morski

Dtugos¢ kabla: ok. 25 m

Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewdéd swiattowodowy
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== SPECYFIKACJA

Ogolne
Specyfikacja:

Styl:

Interfejs
Ztacze 1:

Ztgcze 2:

TECHNICZNA

OM3

Obie strony identyczne

1 x LC Duplex meska

1 x LC Duplex meska

Wiasciwosci techniczne

Temperatura robocza:

-20°C~70°C

Witasciwosci fizyczne

Kolor przewodu:
Dtugosé kabla ze ztgczem:
Najmniejszy promien skret
Srednica kabla:

Materiat ostony kabla:

aqua

25m
u: 25 mm

2mm

LSOH (bezhalogenowy)

Manufacturer information

Ulica

Kod pocztowy
Miasto

Kraj

Email

Strona internetowa
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