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Przewod swiattowodowy LC-APC > LC-APC Simplex
jednomodowy 0S2, 1 m

Opis

Ten kabel $wiattowodowy firmy Delock mozna wykorzysta¢ do
podtaczenia réznych urzadzen sieciowych, np. domowego punktu
styku FTTH z modemem $wiattowodowym.

Numer artykutu 83221

EAN: 4043619832217
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

Ztgcze:

1 x LC-APC Simplex

1 x LC-APC Simplex

APC 8°

Tulejka ceramiczna z ochrong przeciwkurzowg
Jednomodowy przewdd OS2 G657.A2
Swiattowdd: 9/125 um
Ptuatéepowssdina > 60 dB

Najmniejszy promien skretu: 7,5 mm
Srednica kabla: ok. 2,0 mm

LSOH (bezhalogenowy)

Temperatura robocza: -20 °C ~70 °C
Kolor: zétty

Dtugosé kabla: ok. 1 m

Zawartos¢ opakowania

¢ Przewéd $wiattowodowy
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Ogolne
Specyfikacja: 0Ss2
Styl: Obie strony identyczne
Interfejs
Ztacze 1: 1 x LC Simplex meski
Ztgcze 2: 1 x LC Simplex meski

Wiasciwosci techniczne

Temperatura robocza: -20°C~70°C

Witasciwosci fizyczne

Kolor przewodu: Z0tty

Dtugos$c¢ kabla ze ztgczem: im

Najmniejszy promien skretu: 7,5mm

Materiat ostony kabla: LSOH (bezhalogenowy)

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167

Miasto Berlin

Kraj Deutschland

Email info@delock.de

Strona internetowa
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